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1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

Sözkunusu teknik şartname konvansiyonel el telsizi ile birlikte Yüksek kapasiteli NiMH bataryalı, anten ve bel klipsini içerir.

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.2.1. Telsiz MIL 810F Askeri Standartlarında,IP54 dış ortam standardında, TGM.ST-001 standartlarına, Ton Kod Susturma  teknolojilerine uyumlu olmalıdır. Cihaz –30 + 60 C sıcaklıklarda çalışabilmelidir.

1.2.2.Yüksek seviyeli kaliteli ses çıkış özelliğine sahip olmalıdır.

1.2.3.Düşük basınç, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sıcaklık şoku, güneş radyasyonu, yağmur, nem, sis, toz, titreşim ve şoka gibi çevre koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır. 

1.2.4.Telsiz üzerinde açma-kapatma/ses düğmesi, kanal seçme düğmesi, programlanabilir butonlar, alma-gönderme LED indikadörü ve bas konuş butonu bulunmalıdır.

1.2.5.Telsiz   16 kanallı  olmalıdır. Kanal seçme komitatörü kolay kanal seçilebilmeli ve sert kullanımlardan zarar görmemelidir.

1.2.6.Telsiz 16 ayrı tarama listesi Her tarama listesine en az 16 tane kanal tanımlanabilmelidir.

1.2.7.Kanal taramada iki tane öncelikli kanal tanımlanabilmelidir. (Birinci öncelikli, ikinci öncelikli)

1.2.8.Telsiz programında programlanan telsizin parametreleri (Kanal frekansları, PL DPL kodları, Kanal güç seviyeleri vb. ) rapor olarak yazıcıdan alınabilmeli.

1.2.9.Telsiz Kimlik bildirimi için MDC1200 sinyal sistemini, Birebir çağrı sistemi için QuickCall II sinyal sistemini desteklemelidir.

1.2.10.Telsiz bilgisayar yardımı ile Windows İşletim Sistemi platformunda kolayca programlanabilmelidir.

1.2.11.Telsize yavaşça konuşarak iletişim kurma imkanı sağlayan fısıldama özelliği bulunmalıdır

1.2.12.  Telsiz gürültülü ortamlarda bile berrak, net ve güçlü bir ses kalitesi sağlayacak teknolojiye haiz olmalıdır.

1.2.13. Telsizlere ilave özellikler kazandırabilecek opsiyon board takılabilmelidir. 

1.2.14.Telsizin gönderme süresini kısıtlayan Zaman Doldu Saati (TimeOutTimer) özelliğini taşımalıdır.

1.2.15.Kanal meşgul ise konuşmayı önleyen Meşgul Kanal Kilitleme özelliğine sahip olmalıdır.

1.2.16.Telsize kanal bazında ses etkileşimli konuşma (VOX) özelliği programlanabilmelidir.

1.2.17.Yan butonlar vasıtasıyla RF ve çalışma fonksiyonları test edilebilmelidir.

1.2.18.Telsiz üzerinde kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda yüklenebilecek en az 2 adet programlanabilir  buton olmalıdır. Bu butonlara kısa ve uzun basmalı olarak ikiden fazla özellik atanabilmelidir.

1.2.19.Telsiz, üzerinde bulunan yan buttonlara basılarak aşağıdaki uygulamaları yapabilmelidir.

1.2.19.1.Kanal modu seçimi

1.2.19.2.Çıkış gücü ayarı

1.2.19.3.Tarama özelliğini açma/kapama

1.2.19.4.Alıcı Bastırma seviyesi ayarlanabilmelidir.

1.2.19.5.Röle Yakın Konuşma özeliği seçebilme

1.2.19.6. Fısıltı modu seçimi

1.2.19.7. Opsiyon kartı aktif/pasif

1.2.19.8.Batarya seviyesi bar olarak okunabilmelidir.

1.2.19.9.Taramada istenmeyen kanal geçici olarak listeden çıkarılabilmelidir.

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.3.1.Genel özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.1.1.Çalışma şekli Simplex  ve/veya Yarı Duplex olmalıdır.

1.3.1.2.Frekans bandı (146-174),(438-470) MHz olmalıdır.

1.3.1.3.Ince LiIon batarya ile boyutları YXGXD(mm)-130,5 x 62 x 42 ağırlığı 397 gr. olmalıdır.

1.3.1.4.Kanal aralığı 12.5kHz,  20 kHz, 25kHz olmalıdır.

1.3.1.5.Çalışma Sistemi Konvansiyonel olmalıdır.

1.3.1.6.Frekans Ayarı Sentezörlü olmalıdır.

1.3.1.7 Kanal Sayısı minimum 16 olmalıdır.

1.3.1.8.Güç Kaynağı yüksek kapasite NiMH, Ni CD, Li-Ion veya FM  batarya  olmalıdır.                   

1.3.1.9.Çalışma Sıcaklığı  -25(C ile  +55(C aralığı olmalıdır.

1.3.1.10.Anten Empedansı 50 ( (elli ohm) olmalıdır.

1.3.1.11.Nominal Çalışma gerilimi  7.5 V olmalıdır.

1.3.2.Verici Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.2.1.VHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.2.2.Kanal Aralığı 12,5/ 20/25 kHz olmalıdır.

1.3.2.3.Frekans Kararlılığı -30(C ile  +60(C arasında ve N.K. 25(C’ de (2.5ppm olmalıdır.

1.3.2.4.Maximum Frekans Sapması 12,5kHz’de (2.5kHz, 25kHz’ de (5kHz olmalıdır.
1.3.2.5.FM Ham ve Artık Gürültüsü –40dB (12,5kHz de) olmalıdır.

1.3.2.6.Çıkış gücü (146-174)mHz için max. 5W, (438-470)MHz için max.4W olmalıdır.

1.3.2.7.İstenmeyen Yayın Gücü –36dBm veya daha düşük olmalıdır.

1.3.2.8. Yan Kanal Gücü 12.5kHz için -60 dB, 25kHz için -70dB olmalıdır.
1.3.2.9.Ses Frekans bozulması %3 olmalıdır.

1.3.2.10.Ses Frekans Tepkesi (300-3000 Hz) için +1 ile –3 dB arasında olmalıdır.

1.3.3.Alıcı Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.3.1.Kanal Aralığı 12,5/ 20/25 kHz olmalıdır.

1.3.3.2.Frekans Kararlılığı -30(C ile  +60 (C arasında ve N.K. 25(C’ de (2.5ppm olmalıdır.
1.3.3.3.Duyarlık 12dB SINAD için 0.25(V olmalıdır. 

1.3.3.4.İstenmeyen Yayın Bastırması 60/70dB, (12,5/25kHz)  olmalıdır.
1.3.3.5.Yan Kanal Seçiciliği 12.5kHz için 60 dB, 25kHz için 70dB olmalıdır.

1.3.3.6.Ses Çıkış Gücü 500mW olmalıdır.

1.3.3.7.Ses Frekans Bozulması %3 olmalıdır.

1.3.3.8. Ham ve Artık Gürültü 12,5 kHz için –40dB, 25 kHz için –45 dB olmalıdır.

1.3.3.9. Ses Frekans Tepkesi (300-3000 Hz) için +1 ile –3 dB arasında olmalıdır.
1.4.BATARYA 

1.4.1.Batarya standart olarak  yüksek kapasiteli, NiMH olmalıdır. Bu el telsizi için istenmesi halinde NiCD, NiMH, Li-Ion ve patlayıcı emniyetli FM batarya opsiyonları da sunulmalıdır.

1.4.2. Batarya bir kilit mekanizması ile telsize kilitlenebilmelidir.

