KONVANSİYONEL TUŞTAKIMLI KÜÇÜK EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KAPSAM

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLER

1.4.BATARYA

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

Sözkunusu teknik şartname konvansiyonel el telsizi ile birlikte Yüksek kapasiteli LiIon bataryalı, anten ve bel klipsi ve kullanım kılavuzunu içerir.

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.2.1. TGM.ST-001 standartlarına, Ton Kod Susturma ve 5 Tonlu Seçmeli Çağrı Gönderme sinyalleme teknolojilerine uyumlu olmalıdır.

1.2.2.Yüksek seviyeli kaliteli ses çıkış özelliğine sahip olmalıdır.

1.2.3.Düşük basınç, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sıcaklık şoku, güneş radyasyonu, yağmur, nem, sis, toz, titreşim ve şoka gibi çevre koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır. 

1.2.4.Telsiz üzerinde açma-kapatma/ses düğmesi, kanal seçme düğmesi, ve bas konuş butonu bulunmalıdır.

1.2.5.Telsizin üzerinde en az 255 kanal olmalıdır

1.2.6.Telsiz üzerinde menü tarama tuşları ve 0-9,*,# tuşları bulunmalıdır.

1.2.7.Tuş takımı, aydınlatmalı ve 14 alfa nümerik karakterli ekranı olmalıdır.

1.2.8.Telsiz ekranı üzerinde alfa nümerik olarak kanal isimleri görülebilmelidir.

1.2.9.Telsiz ekranı üzerinde geçerli fonksiyonlar işaret olarak görülebilmelidir.

1.2.10.Telsiz bilgisayar yardımı ile kolayca programlanabilmelidir.

1.2.11.Telsize yavaşça konuşarak iletişim kurma imkanı sağlayan fısıldama özelliği bulunmalıdır.

1.2.12.Eğer çağrıya yanıt verilemiyorsa, çağrının başka bir kullanıcıya yönlendirilmesine olanak vermelidir.

1.2.13.Ekiplerden uzakta yalnız başlarına çalışan kullanıcılar için ilave edilmiş güvenlik bilgileri ve sinyal alınamıyorsa acil çağrı verebilme özelliği olmalıdır.

1.2.14.Tanımlanmış kişi ya da gruplara acil çağrı sinyali verebilme özelliği olmalıdır.

1.2.15.Telsizin gönderme süresini kısıtlayan Zaman Doldu Saati özelliğini taşımalıdır.

1.2.16.Kanal meşgul ise konuşmayı önleyen Meşgul Kanal Kilitleme özelliğine sahip olmalıdır.

1.2.17.Telsiz üzerindeki bir LED vasıtasıyla alma, gönderme, batarya seviye bilgileri, çıkış gücü bilgisi  alınabilmelidir.

1.2.18.Telsiz DTMF ton gönderebilmelidir.

1.2.19.Telsize kanal bazında ses etkileşimli konuşma (VOX) özelliği programlanabilmelidir.

1.2.20.Tuş takımı ve yan butonlar vasıtasıyla RF ve çalışma fonksiyonları test edilebilmelidir.

1.2.21.Telsizin çalışması yetkili bir sistem uzmanı tarafından uzaktan iptal edilebilmeli ve tekrar çalışabilir hale getirilebilmelidir.

1.2.22.Telsiz, üzerinde bulunan tuş takımı üzerinden aşağıdaki uygulamaları yapabilmelidir.

1.2.22.1.Cevapsız çağrılar listesi menü özelliğine giriş

1.2.22.2.Arama listesi menü özelliğine giriş

1.2.22.3.Statü listesi menü özelliğine giriş

1.2.22.4.Kanal modu seçimi

1.2.22.5.Çıkış gücü ayarı

1.2.22.6.Tarama özelliğini açma/kapama

1.2.22.7.Ekran aydınlatma açma/kapama

1.2.22.8.Çağrı Yönlendirme

1.2.22.9.Röle Yakın Konuşma özeliği seçebilme

1.2.22.10.DTMF modu seçimi

1.2.22.11. Ses sıkıştırma ve düşük seviyeli genişleme açma/kapama

1.2.22.12. Fısıltı modu seçimi

1.2.22.13. Opsiyon kartı aktif/pasif

1.2.22.14.Telsiz yazılım ve Codeplug versiyon  ve model numaraları bilgisine erişim

1.2.22.15. Yalnız işçi modu seçimi
1.2.23.Telsiz üzerinde bas konuş mandalının dışında yanda enaz üç farklı ve üstte en az bir butonla aşağıdaki uygulamaların yapılabilmesine müsaade edebilmelidir. 
1.2.23.1.Taramada istenmeyen kanalı geçici olarak tarama listesinden çıkarma

1.2.23.2.Bire-bir veya grup seçmeli çağrı yapabilme

1.2.23.3.Cevapsız çağrılar listesine erişim

1.2.23.4.Acil Çağrı

1.2.23.5.Çıkış gücü ayarı

1.2.23.6.Tarama(scan)  özelliği açma/kapama

1.2.23.7.Monitör açma/kapama-çağrı sonlandırma

1.2.23.8.Çağrı Yönlendirme

1.2.23.9.Fısıltı modu seçimi

1.2.23.10.Röle Yakın Konuşma özeliğini seçebilme

1.2.23.11.Ses sıkıştırma ve düşük seviyeli genişleme açma/kapama

1.2.23.12.Ekran aydınlatma açma/kapma

1.2.23.13.Tuştakımı kilitleme

1.2.23.14.Yalnız işçi moduna geçiş 

1.2.23.15.Arama listesi menü özelliğine giriş

1.2.23.16.Statü listesi menü özelliğine giriş

1.2.23.16.Kanal moduna giriş

1.2.23.17.Opsiyon kartı aktif/pasif

1.2.23.Telsize opsiyonel kart ilave edilebilmelidir.

1.2.24.Telsiz kanal bazında 12.5kHz veya 25 kHz kanal aralığına programlanabilmelidir. 

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.3.1.Genel özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.1.1.Çalışma şekli Simplex  ve/veya Yarı Duplex olmalıdır.

1.3.1.2.Frekans bandı (136-174),(403-470) mHz olmalıdır.

1.3.1.3.Standart yüksek kapasiteli LiIon batarya ile boyutları YXGXD(mm)-101,5X55,5X33,0 ağırlığı 265 gr. olmalıdır.

1.3.1.4.Kanal aralığı 12.5kHz,  25kHz olmalıdır.

1.3.1.5.Çalışma Sistemi Konvansiyonel olmalıdır.

1.3.1.6.Frekans Ayarı Sentezörlü olmalıdır.

1.3.1.7 Kanal Sayısı minimum 255 olmalıdır.

1.3.1.8.Güç Kaynağı yüksek kapasite NiMH batarya  olmalıdır.                   

1.3.1.9.Çalışma Sıcaklığı  -25(C ile  +55(C aralığı olmalıdır.

1.3.1.10.Anten Empedansı 50 ( (elli ohm) olmalıdır.

1.3.1.11.Nominal Çalışma gerilimi  7.5 V olmalıdır.

1.3.2.Verici Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.2.1.VHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.2.2.Kanal Aralığı 12,5/ 20/25 kHz olmalıdır.

1.3.2.3.Frekans Kararlılığı -25(C ile  +55(C arasında ve N.K. 25(C’ de (2.5ppm olmalıdır.

1.3.2.4.Maximum Frekans Sapması 12,5kHz’de (2.5kHz, 25kHz’ de (5kHz olmalıdır.
1.3.2.5.FM Ham ve Artık Gürültüsü –40dB olmalıdır.

1.3.2.6.Çıkış gücü (136-174)mHz için max. 5W, (403-470)MHz için max.4W olmalıdır.

1.3.2.7.İstenmeyen Yayın Gücü –36dBm veya daha düşük olmalıdır.

1.3.2.8. Yan Kanal Gücü 12.5kHz için -60 dB, 25kHz için -70dB olmalıdır.
1.3.2.9.Ses Frekans bozulması %3 olmalıdır.

1.3.2.10.Ses Frekans Tepkesi (300-3000 Hz) için +1 ile –3 dB arasında olmalıdır.

1.3.3.Alıcı Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.3.1.Kanal Aralığı 12,5/ 20/25 kHz olmalıdır.

1.3.3.2.Frekans Kararlılığı -25(C ile  +55(C arasında ve N.K. 25(C’ de (2.5ppm olmalıdır.
1.3.3.3.Duyarlık 12dB SINAD için 0.35(V olmalıdır. 

1.3.3.4.İstenmeyen Yayın Bastırması 70dB olmalıdır.
1.3.3.5.Yan Kanal Seçiciliği 12.5kHz için 60 dB, 25kHz için 70dB olmalıdır.

1.3.3.6.Ses Çıkış Gücü 500mW olmalıdır.

1.3.3.7.Ses Frekans Bozulması %3 olmalıdır.

1.3.3.8. Ham ve Artık Gürültü 12,5 kHz için –40dB, 25 kHz için –50 dB olmalıdır.

1.3.3.9. Ses Frekans Tepkesi (300-3000 Hz) için +1 ile –3 dB arasında olmalıdır.
1.4.BATARYA 

1.4.1.Batarya standart olarak  yüksek kapasiteli, 1000mAH’lik, LiIon ( Lityum Iyon) olmalıdır.

