ROLE (AKTARICI) TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

    Bu Teknik Şartname müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak   

    VHF bandı röle (aktarıcı) telsizi özelliklerini kapsamaktadır.

2. KAYNAK ALINAN DOKÜMAN STANDARTLARI:

2.1. 06.10.1983 tarih ve 18183 sayılı resmi gazetede yayınlanan telsiz yönetmeliği.

3.EĞİTİM

Teklif edilen cihazların teknik donanımı, programlanması ve kullanımı hakkında İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği personellere ücretsiz eğitim verilmesi taahhüt edilecektir.

4.GENEL ÖZELLİKLER:

4.1-11.05.2005 Tarih ve 25105 sayılı resmi gazete yayınlanan T.T.T.E (Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları) yönetmeliğine uygun olmalıdır.

4.2- Röle TK’ den izin almış diğer marka konvansiyon telsizlerle uyumlu olarak çalışa bilmelidir.

4.3- Modüler yapıda olmalı yapılış şekli cihazın ünite ve parçalarına kolayca ulaşılabilir olmalıdır.

4.4- Cihazın baskılı devre kartları veya modüllerinde arıza tespiti gibi bakım onarım kolaylığı sağlayacak test noktaları olmalıdır.

4.5- Röle cihazı -30C+60C sıcaklık aralığında performans düşüklüğü göstermeden çalışabilmelidir.

4.6- Cihaz uzun süreli gönderme durumunda kalma halinde koruma sistemine sahip olmalıdır.

4.7- Röle Cihazı sürekli çalışma özelliğine sahip olmalıdır.

4.8- Sistemin lokal kontrol özelliği olmalı dubleks/yarı dubleks çalışabilmesi mümkün olmalıdır.                                         

4.9-Röle max 50 Watt çıkış gücünde olmalıdır.

4.10-Rölelerin soğutucuları kendi üzerinde olmalı ilave soğutucuya ve fana ihtiyaç duyulmamalıdır.

4.11- Röleler bir bilgisayar yardımıyla programlanabilecektir.

4.12- Rölelerde duplexer kullanilabilmeli ve çıkış tek bir anten üzerinden yapılabilmelidir.

4.13-Cihazın ön panelinde kanal gösterisi, AC-DC çalışma durum ledleri TX-RX-TON durum ledleri bulunacaktır.
4.14-Programla kazandırılabilen hızlı ton susturma (High Speed CTCSS) özelliği olacak, cihaz bu sayede yalnız kendi çevirim tonunu çözdüğünde yayına geçecektir.  
4.15 –Cihazın güç kaynağı akü bağlantısı olacak ve şebeke elektriğinin kesildiği durumlarda aküden kesintisiz olarak beslenecektir. AC Güç geldiğinde akü devreden çıkarak otomatik olarak şarj edilcektir.
4.16.Cihaz 5 ton sinyalleşme yapabilmelidir.

4.18-İhaleye katılacak firmalar örnek olması açısından yanlarında Programlanmış ve çalışır durumda 1 (bir) adet numune getireceklerdir.

5.TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

5.1- Çalışma Frekansı

: 148-174 MHz arasında T K’ nın tahsis etmiş                  olduğu frekansta çalışabilmeli                                                                                           
5.2- Çıkış gücü 

:Ayarlanabilir 1 - 50 Watt

5.4- Standartlar

:Cihaz TK’ nın uygun gördüğü TTTE Standartlarını  karşılayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                  5.5- Kanal Aralığı                  :12,5-25 Khz Kanal aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

5.6- Ton                                 : Programda kazandırılabilen ton susturma özelliği olacak cihaz 

                                                 bu sayede yalnız kendi çevrim tonunu çözdüğünden yayına 

                                                 geçecektir.
5.7- Çalışma voltajı

: AC 220/ 234 V ( 50/60HZ) DC 13.8 V

5.8- Çalışma sıcaklığı

: -30 C ile +60 C arası olmalıdır..

5.9- Alma hassasiyeti
:           :12 dB sinad da -117dBm’den daha iyi olmalı, (tipikal –120dBm)

5.10- Dahili ton paneli           : Cihazın içerisinde ton paneli bulunacak 

5.11- Cihazın ön yüzünde mikrofon konnektör girişi (x) ve Hat arabirim girişi olmalıdır.

5.12- TOT,BCLO,BTLO özelliği olmalıdır. ( 5.11 ) Sabit

5.13- Frekans kararlılığı



   : –10  ila +60C 1.5PPM

    –30  ila -10C  2.5PPM  olmalıdır.

5.14-Kanal Sayısı




   :255 Kanal (Ön panelden 100 Kanal, programı ile 255 Kanal seçilebilmelidir)
6.MONTAJ

Röleler, yıldırımlara karşı Paratoner ve şehir şebekesindeki dalgalamalara karşı Regülâtör hariç monte edilecektir.

Yüklenici firma Regülâtör ve Paratoner montajları sırasında bir teknik servis elemanını talep edildiği takdirde ücretsiz olarak hazır bulunduracaktır.

Regülâtör ve paratoner hariç montaja ait tüm masraflar yüklenici firmaya ait olup, Regülâtör ve Paratoner montajı ile ilgili gerekli olan kablo ve konektör yüklenici firma tarafından ek ücret talep edilmeden karşılanacaktır.

7.TESLİMAT

Cihazlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne çalışır vaziyette montajı tamamlanmış ve test edilmiş olarak teslim edilecektir.

8.MUAYENE

Kurulan sistem İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından bizzat telsiz haberleşmesi yapılarak muayene edilecektir. Muayene sonunda haberleşmenin istenilen düzeyde ve kalitede olmaması durumunda yüklenici firma sistemin istenilen düzeye getirile bilmesi için sebepleri ile birlikte yapılması gerekenleri belirleyerek bir rapor halinde İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Verilen rapor, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından değerlendirildikten sonra firmanın sorumluluğunun yerine getirdiği kanaatine varılırsa sistem teslim edilmiş sayılacaktır.

9.GARANTİ

9.1 Teklif sahibinin vereceği cihazlar her türlü montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl boyunca yüklenici firma garantisi altında olacaktır.

9.2Yüklenici firma teslim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca cihazların her türlü yedek parça teminini ve bakım ve onarımını yapmayı garanti edecektir.

9.3 Yapılan montajlar montaj tarihinden itibaren 2 yıl boyunca yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Bu süre zarfında meydana gelecek her hangi bir bozulma yüklenici firma tarafından hiçbir ücret talep edilmeden giderilecektir. Kullanıcı hataları, sabotaj, doğal afetlerde, terör, yıldırım ve şehir cereyanındaki dalgalamalardan doğacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10.ŞARTNAMEYE UYGUNLUK

Teklif sahipleri tekliflerinde “Marka, Model tip cihazımızın şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında bu şartnamede belirtilen sıra numarası ile tüm maddeleri mutlaka cevaplayacaktır. Aynen kabul ediliyorsa her madde için “KABUL EDİYORUZ” diye belirteceklerdir. Teklif edilen cihazın sahip olduğu değerler açık bir şekilde belirtilecektir. Teklif edilen ürün farklı özellik taşıyorsa açıklamalı bilgi verilecektir. İlave özellikler ayrıca teklifte belirtilecektir. Teklif sahibi teknik şartnamenin ve vereceği şartnameye uygunluk belgesinin her sayfasını kaşeleyip imzalayacaktır.

11. Bu Teknik Şartname 3 sayfa ve 11 maddeden ibarettir.

